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Tableau général des produits
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1 Viscosité selon la norme DIN 54453, tx = thixotrope 2 Couple de rupture selon la norme DIN 54454 3 Résistance au cisaillement (pression) selon la norme DIN 54452       4 Résistance à la traction selon ASTM D-2095 5 Teflon® marque déposée de Du Pont

* Homologué par la DVGW selon DIN EN 751-1     
** Homologué par la DVGW selon DIN EN 751-1 et selon KTW pour l’eau potable
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4001 faible brun 125 2 1 3 0,10 mm
Frein de vis faible résistance M 12
4003 faible pourpre 1000 6 3 5 0,2 mm
Frein de vis faible résistance M 36
4050 moyenne bleu 125 15 7 10 0,15 mm
Frein de vis moyenne résistance M 12
4052 moyenne bleu 4000 21 10 10 0,25 mm
Frein de vis moyenne résistance M 36
4100 haute résistance rouge 2000 22 42 13 0,25 mm
Frein de vis forte résistance M 36
4101 haute résistance vert 500 33 57 13 0,15 mm
Frein de vis forte résistance M 20
4115 haute résistance rouge 10 000 25 25 27 0,20 mm
Frein de vis résistant à la chaleur M 36
4202 moyenne brun 600 16 18 10 0,15 mm
Étanchéité hydraulique 3/4"
4203 faible violet 1800 2 1,5 2 0,15 mm
Étanchéité hydraulique 3/4"
4205 faible blanc 35 000 tx 7 4 6 0,30 mm
Étanchéité de tuyaux au Téflon®5 3"
4207 moyenne jaune 45 000 tx 19 14 10 0,50 mm
Étanchéité universelle pour tuyaux 3"
4209 haute résistance rouge 6500 30 40 22 0,30 mm
Étanchéité haute résistance pour tuyaux 2"
4211 moyenne violet 8000 17 22 10 0,20 mm
Étanchéité de tuyaux résistante à la chaleur 2"
4212 faible blanc 400 000 tx 5 1,5 4 0,50 mm
Étanchéité de tuyaux au Téflon® 5 3"
4215 faible blanc 500 000 tx 6 1 4 0,50 mm
Étanchéité de tuyaux au Téflon® 5 résistante à la chaleur 3"
4252 faible vert 35 000 tx 9 4 5 3 0,30 mm
Étanchéité de surfaces
4253 moyenne orange 60 000 tx 20 15 9 9 0,50 mm
Étanchéité universelle de surfaces 
4254 moyenne rouge 2 500 000 tx 8 6 9 7 0,50 mm
Étanchéité flexible de surfaces 
4280 haute résistance rouge 650 000 tx 20 15 12 7 0,50 mm
Étanchéité de surfaces résistante à la chaleur
4301 moyenne vert 15 20 40 10 0,07 mm
Produit universel d’imprégnation M 5
4401 moyenne jaune 550 15 18 10 0,15 mm
Assemblage de joints moyenne résistance M 12
4430 haute résistance vert 125 35 65 23 0,15 mm
Assemblage de joints haute résistance M 12
4451 haute résistance vert 2500 45 60 28 0,20 mm
Assemblage de joints haute résistance M 36
4452 haute résistance vert 500 30 50 24 0,15 mm
Assemblage de joints résistant à la chaleur M 20
4453 haute résistance vert 500 35 65 23 0,15 mm
Assemblage de joints résistant à la chaleur M 20
4460 haute résistance vert 10 000 25 25 32 0,20 mm
Assemblage de joints résistant à la chaleur M 36

–55 °C à 150 °C 12 Frein de vis de faible résistance, démontage facile. 4001

–55 °C à 150 °C 10 Produit universel pour assemblages vissés faciles à démonter. Pour freiner des vis de réglage   4003
micrométriques. Les vis peuvent être utilisées brutes de livraison.

–55 °C à 150 °C 10 Produit universel de moyenne résistance. Convient aussi pour des filetages à pas fins.  4050
Démontable avec des outils standards.

–55 °C à 150 °C 3 Produit universel de moyenne résistance qui, par sa viscosité plus élevée, remplit bien les fentes.  4052
Convient spécialement pour des vis inoxydables ou galvanisées. Relativement insensible aux surfaces sales.*

–55 °C à 150 °C 3 Pour freiner des assemblages vissés de haute résistance. Fixation fiable des  goujons filetés.  4100
Les vis peuvent être utilisées brutes de livraison. Démontage difficile.

–55 °C à 150 °C 10 Frein de vis de haute résistance, d’usage universel. Convient spécialement pour   4101
des assemblages vissés fortement sollicités. Démontage difficile.

–55 °C à 200 °C 24 Frein de vis de haute résistance, excellente réaction aux variations de température.  4115
Bonne garniture des fentes grâce à sa viscosité élevée. Difficile à démonter.

–55 °C à 150 °C 6 Produit de moyenne résistance pour étancher des assemblages vissés pour l’air comprimé ou  4202
l’hydraulique jusqu’à 3/4’’ . Résiste à la pression jusqu’à l’éclatement. 

–55 °C à 150 °C 24 Produit à faible résistance pour étancher des assemblages vissés pour l’air comprimé ou l’hydraulique jusqu’à 3/4’’ . 4203
Utilisable avec une robinetterie brute de livraison. Facile à démonter. Résiste jusqu’à la pression d’éclatement.

–55 °C à 150 °C 10 Étanchéité de filetage de tube au Téflon®5 à faible coefficient de frottement. Durcissement lent, 4205
résistant aux agents chimiques**

–55 °C à 150 °C 6 Étanchéité de filetage de tube utilisable dans le domaine de l’eau potable.   4207
Résistant au gaz naturel*

–55 °C à 150 °C 24 Étanchéité universelle de filetage à haute ténacité avec très bonne résistance aux   4209
agents chimiques. Remplit les fentes.*

–55 °C à 175 °C 24 Produit d’étanchéité de moyenne ténacité et à viscosité élevée. Excellente résistance aux variations  4211
de température et à l’eau chaude. 

–55 °C à 150 °C 72 Pour étancher des assemblages filetés de tubes et de filetages grossiers pour les liquides, 4212
gaz et solvants. Sans durcissement ultérieur à des températures plus élevées. Résistant aux solvants.*

–55 °C à 200 °C 72 Produit spécial pour étancher les filetages en aciers inoxydables, zingués ou autres matériaux passifs similaires. 4215
De bonnes propriétés lubrifiantes empêchent le grippage. Résistant jusqu’à +200 °C .*

–55 °C à 150 °C 24 Étanchéité de surface à faible ténacité, démontable. Convient spécialement pour des brides et 4252
des surfaces sur des pièces en fonte (aluminium, acier).

–55 °C à 150 °C 24 Étanchéité de surface à prise rapide, surtout utilisée pour des métaux inactifs. Légèrement flexible. 4253

–55 °C à 150 °C 72 Pour étancher des assemblages de brides indéformables. Convient spécialement pour l’aluminium  4254
ou des combinaisons de matériaux différents. Étanchéité immédiate à basse pression. Flexibilité élevée.

–55 °C à 200 °C 12 Étanchéité de surface résistant aux variations de température, étanchéité fiable pour l’eau, le gaz, 4280
l’huile, le GPL et d’autres produits chimiques.

–55 °C à 150 °C 6 Produit capillaire pour étancher des fissures capillaires et de micro porosités dans des  4301
pièces en fonte. Obture efficacement après durcissement.

–55 °C à 150 °C 3 Produit à résistance moyenne pour fixer des roulements dans des paliers ou des roues sur  4401
des arbres. Remplace les éléments de sécurité mécaniques.

–55 °C à 150 °C 6 Pour fixer des arbres, roulements, douilles ou des roues à dents, brutes de livraison.  4430
Très bon durcissement même sur des surfaces métalliques passives.

–55 °C à 150 °C 4 Ténacité très élevée sur tous les assemblages soumis à de fortes sollicitations dynamiques. 4451
Viscosité universelle.

–55 °C à 175 °C 24 Produit résistant aux variations de température, à prise lente. Convient aussi pour 4452
des assemblages collés et à retrait.

–55 °C à 175 °C 3 Produit à prise rapide, de ténacité élevée et résistant aux variations de températures,   4453
pour des assemblages cylindriques. Bonne adhérence sur les surfaces lisses.**

–55 °C à 200 °C 24 Fixe des pièces cylindriques en ajustement appuyé avec une très haute ténacité. 4460
Extrêmement résistant aux températures élevées.
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