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1 Viscosité selon la norme d’usine KISLING avec un cône/plaque Rheometer Physics RHEO 22    2 Temps de prise selon la norme d’usine KISLING

Type ergo® Base Viscosité 1 Densité Température Temps de prise 2 [s] sur Caractéristiques Type ergo®

chimique mPas g/cm3 d’utilisation °C ALU SBR EPDM

5011 Universel Éthyle 100 1,06 –30 à +80 50 3 5 Produit universel de viscosité moyenne 5011

5014 Universel Éthyle 2000 1,09 –30 à +80 60 8 10 Produit universel pour des surfaces irrégulières ou poreuses 5014

5039 Universel Éthyle thixotrope 1,08 –30 à +80 100 20 30 Gel adhésif instantané, utilisable sur des surfaces verticales ou en surplomb 5039

5300 Élastomère Éthyle 20 1,05 –30 à +80 25 3 2 Convient particulièrement au collage des élastomères 5300

5400 Mat. synthét. Éthyle 25 1,06 –30 à +80 30 3 2 Pour coller diverses matières synthétiques entre elles 5400

5713 Mat. synthét. Éthyle 1100 1,08 –30 à +80 60 6 6 Utilisable en cas de coefficients d’allongements différents, et pour le cuir, le liège, le bois etc.… 5713

5950 Mat. synthét. Éthyle 3 1,05 –30 à +80 30 2 2 Durcissement très rapide, bonnes propriétés pénétrantes pour l’utilisation dans de petites fentes 5950

5925 Élastomère Éthyle 40 1,06 –30 à +80 70 5 7 Produit universel durcissant rapidement 5925

5827 Stratifié Éthyle 100 1,05 –55 à +105 50 25 30 Spécialement conçu pour coller durablement des stratifiés en matière synthétique ou 5827
des films métalliques sur des structures rigides

5861 Poreux Éthyle 100 1,05 –55 à +85 30 9 10 Collage rapide de papier, bois, cuir, textiles, caoutchouc cellulaire et autres matières poreuses 5861

5880 Noir Éthyle 300 1,06 –55 à +120 30 12 15 Colle cyanoacrylate noire pour sollicitations thermiques et mécaniques alternées 5880

5889 Spécial Éthyle 600 1,04 –55 à +105 30 12 15 Produit spécial pour l’assemblage de matières synthétiques difficiles à coller entre elles ou sur des métaux 5889

5200 Métal Éthyle 5 1,04 –50 à +80 30 — — Produit capillaire à viscosité extrêmement basse qui assemble de manière fiable toutes les pièces métalliques à surface lisse. 

Convient aussi pour boucher ultérieurement un joint de collage. 5200

5210 Métal Éthyle 500 1,04 –55 à +105 35 — — Ténacité extrêmement élevée sur des assemblages de métaux et de métaux frittés. Bonne résistance au pelage 5210

5634 Métal Éthyle 3000 1,05 –30 bis +120 90 — — Durcissement lent avec une haute résistance au pelage et aux chocs.  5634
Pour des assemblages hautement sollicités, métal sur métal

5901 Inodore Alcoxyéthyle 5 1,07 –30 à +100 90 7 7 Basse viscosité, dégageant très peu d’odeurs, convient parfaitement aux articles 5901
réclamant des exigences d’aspect (industrie cosmétique). Ne présentant pas d’efflorescence.

5922 Inodore Alcoxyéthyle 80 1,07 –30 à +100 100 8 6 Colle universelle, dégageant très peu d’odeurs, ne présentant pas d’efflorescence 5922


