
Z85WDCV6542 RECTIFIE 500MM

C Si Mn P S Cr Mo W V 0,94 0,45 0,4 0,03 0,03 4,5 5,2 6,7 2,1

Référence : Z85WDCV6542 REC500

Prix : 0.00€

Options disponibles :
LARGEUR EN MM-EPAISSEUR EN MM-12 : 20.2X3.2 (+ 43.20€), 20.2X4.2 (+ 47.52€), 20.2X5.2 (+
54.00€), 20.2X6.2 (+ 58.32€), 20.2X8.2 (+ 71.28€), 20.2X10.2 (+ 79.92€), 20.2X12.2 (+ 92.88€), 20.2X15.2
(+ 103.68€), 20.2X20.2 (+ 144.72€), 25.2X3.2 (+ 47.52€), 25.2X4.2 (+ 51.84€), 25.2X5.2 (+ 62.64€),
25.2X6.2 (+ 66.96€), 25.2X8.2 (+ 79.92€), 25.2X10.2 (+ 90.72€), 25.2X12.2 (+ 108.00€), 25.2X15.2 (+
129.60€), 25.2X20.2 (+ 164.16€), 25.2X25.2 (+ 192.24€), 30.2X3.2 (+ 51.84€), 30.2X4.2 (+ 58.32€),
30.2X5.2 (+ 69.12€), 30.2X6.2 (+ 75.60€), 30.2X8.2 (+ 88.56€), 30.2X10.2 (+ 101.52€), 30.2X12.2 (+
123.12€), 30.2X15.2 (+ 144.72€), 30.2X20.2 (+ 183.60€), 30.2X25.2 (+ 220.32€), 40.2X3.2 (+ 62.64€),
40.2X4.2 (+ 71.28€), 40.2X5.2 (+ 79.92€), 40.2X6.2 (+ 88.56€), 40.2X8.2 (+ 105.84€), 40.2X10.2 (+
125.28€), 40.2X12.2 (+ 144.72€), 40.2X15.2 (+ 179.28€), 40.2X20.2 (+ 231.12€), 40.2X25.2 (+ 270.00€),
50.2X3.2 (+ 71.28€), 50.2X4.2 (+ 79.92€), 50.2X5.2 (+ 92.88€), 50.2X6.2 (+ 103.68€), 50.2X8.2 (+
127.44€), 50.2X10.2 (+ 149.04€), 50.2X12.2 (+ 174.96€), 50.2X15.2 (+ 213.84€), 50.2X20.2 (+ 274.32€),
50.2X25.2 (+ 324.00€), 60.2X3.2 (+ 93.84€), 60.2X4.2 (+ 110.16€), 60.2X5.2 (+ 122.40€), 60.2X6.2 (+
140.52€), 60.2X8.2 (+ 167.28€), 60.2X10.2 (+ 191.76€), 60.2X12.2 (+ 236.64€), 60.2X15.2 (+ 289.68€),
60.2X20.2 (+ 367.20€), 60.2X25.2 (+ 436.56€), 80.2X8.2 (+ 216.24€), 80.2X10.2 (+ 258.00€), 80.2X12.2 (+
301.93€), 80.2X15.2 (+ 371.28€), 80.2X20.2 (+ 469.20€), 80.2X25.2 (+ 569.16€), 100.2X8.2 (+ 274.42€),
100.2X10.2 (+ 318.24€), 100.2X12.2 (+ 371.28€), 100.2X15.2 (+ 456.96€), 100.2X20.2 (+ 583.44€),
100.2X25.2 (+ 689.52€)

Descriptif :

Excellente résitance à l’usure.

Bonne ténacité

Accepte tous les procédés de nitruration

https://www.sbc-trading.fr/z85wdcv6542-rectifie-500mm-xml-398_470_244-1273.html


 

Emploi

Acier pour outils de découpe fin, brochage. Travail à froids, tarauds

 

Traitement thermique

 

Trempe 1180°C à 1230 °C

Milieu de trempe : huile / air / bain chaud

Revenu: triple revenu pour un rendement optimal

 

Prix net /pièce

Autres dimensions, veuillez nous consulter

Lien vers la fiche du produit

https://www.sbc-trading.fr/z85wdcv6542-rectifie-500mm-xml-398_470_244-1273.html

